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MONTAGEANLEITUNG

RASCOtight Quellkanal

SCHUTZAUSRÜSTUNG
 Geeignete Schutzausrüstung tragen

GENERELLES
Um ein dichtes Bauwerk (ohne Injektionen) erhalten zu können, müssen die 
Quellkanäle so verlegt werden, dass ein in sich geschlossenes, lückenlose 
System entsteht. Gequollene QuelLkanäle dürfen unter keinen Umständen 
einbetoniert werden.

EINBAUSCHEMA

EINBAULAGE
 Bei Bauteilstärke bis 40 cm in Bauteilmitte

 Bei Bauteilstärke grösser  als 40 cm mit 
 20 cm Abstand zur Injektionsseite
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Rascor International AG
Gewerbestrasse 4
CH-8162 Steinmaur / Schweiz
Telefon: + 41 ( 0 ) 44 857 11 11
Telefax: + 41 ( 0 ) 44 857 11 00
www.rascor.com

RECHTLICHE HINWEISE: Die Angaben für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte in 

diesem Technischen Merkblatt beruhen auf unserem heutigen Kenntnisstand. Die Produkteauswahl, 

-verwendung und -verarbeitung liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden und ist auf die 

objektspezifischen Bedingungen, Verwendungszweck und äusseren Einflüsse abzustimmen. Es gilt je-

weils das neueste Technische Merkblatt und kann jederzeit unter www.rascor.com abgerufen werden. 

Unsere Allgemeinen Bedingungen sind integrierender Bestandteil dieses Technischen Merkblattes.
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ECKVERBINDUNG BODEN/WAND
 Kanal satt an Quellverbinder anstossen
 Horizontalen Kanal befestigen
 Vertikalen Kanal satt an Quellverbinder anstossen
 Erste Befestigung im Bereich des Quellverbinders setzen

ÜBERGANG BODEN/WAND ZU WAND/WAND
 Einen Schenkel des Quellverbinders abschneiden
 Winkel aus Quellmaterial auf den Kanal legen
 Vertikalen Kanal satt an Winkel anstossen
 Erste Befestigung im Bereich des Quellverbinders setzen

BEFESTIGUNG
 Kanal auf besenreinem Untergrund auslegen
 Alle vorgegebenen Löcher mit 6 mm Bohrer bohren
 Mit RASCOfix Schlagdübel befestigen

STUMPFSTOSS
 Quellverbinder satt ans Kanalende stossen
 Letzte Befestigung im Bereich des Quellverbinders setzen

 Nächsten Kanal satt anstossen
 Erste Befestigung im Bereich des Quellverbinders setzen

ECKVERBINDUNG
 Kanal in die benötigte Gehrung schneiden
 Quellverbinder satt ans Kanalende stossen

 Letzte Befestigung im Bereich des Quellverbinders setzen
 Nächsten Kanal satt anstossen
 Erste Befestigung im Bereich des Quellverbinders setzen 


