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MONTAGEANLEITUNG

RASCOtight QVE Quellband

SCHUTZAUSRÜSTUNG
 Geeignete Schutzausrüstung tragen

GENERELLES
Um ein dichtes Bauwerk zu erhalten, müssen die Quellbänder so verlegt 
werden, dass eine in sich geschlossene, lückenlose Anordnung von Quellband 
entsteht. Schäden durch Abplatzungen (infolge des Quelldruckes) können 
vermieden werden, indem eine allseitige minimale Betonüberdeckung von 10 
cm eingehalten wird.
Bänder die mehr als 20% aufgequollen sind, dürfen nicht einbetoniert werden.

EINBAULAGE
 Bei Bauteilstärke bis 40 cm in Bauteilmitte

 Bei Bauteilstärke grösser  als 40 cm mit 
 20 cm Abstand zur Injektionsseite
 Betonüberdeckung mindestens 10 cm

BEFESTIGUNG MIT MONTAGEKLEBER
 Die Bänder müssen vollflächig aufliegen
 RASCObond Montagekleber anbringen
 RASCOtight Quellband einlegen und 
 hohlraumfrei andrücken

MECHANISCHE BEFESTIGUNG
 Die Bänder müssen vollflächig aufliegen
 z.B. mit Montagegitter
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Rascor International AG
Gewerbestrasse 4
CH-8162 Steinmaur / Schweiz
Telefon: + 41 ( 0 ) 44 857 11 11
Telefax: + 41 ( 0 ) 44 857 11 00
www.rascor.com

RECHTLICHE HINWEISE: Die Angaben für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte in 

diesem Technischen Merkblatt beruhen auf unserem heutigen Kenntnisstand. Die Produkteauswahl, 

-verwendung und -verarbeitung liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden und ist auf die 

objektspezifischen Bedingungen, Verwendungszweck und äusseren Einflüsse abzustimmen. Es gilt je-

weils das neueste Technische Merkblatt und kann jederzeit unter www.rascor.com abgerufen werden. 

Unsere Allgemeinen Bedingungen sind integrierender Bestandteil dieses Technischen Merkblattes.
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STÖSSE UND VERBINDUNGEN
 Bänder seitlich (ohne Zwischenraum)
 ca. 5 – 7 cm überlappen
 oder stumpf (ohne Zwischenraum) stossen

ECKAUSBILDUNGEN
 stumpf gestossen
 oder überlappend

KREUZUNGEN
 stumpf gestossen
 oder übereinander

INNEN-  AUSSENECKEN ABGEWINKELT
 ohne Unterbruch möglich


